Radio controle TG24-8D

(Via Radio Frequéncia com Cristal de Quartzo)
(UHF e VHF)

Transmissor:

Aplicacoes:
Pontes rolantes, Guindastes, Talhas, etc.
Dimensoes:
186 x 61 X 51 mm Peso: 2558

Recpetor:

Dimensoes: 200 x 162 x 107 mm
Peso: 1220g

Caracteristicas:

e 8 botdes de duplo estagio (dupla velocidade) + 1 botdo de auxiliar

e (Carcaca resistente feita em fibra de nylon reforcada

e Configurac®es das fun¢bes inteiramente programaveis sobre 15 relés
Utiliza 2 baterias tamanho AA alcalinas ou recarregaveis

Alcance de até 100 metros de distancia

1 botdo de partida e 1 botdo de emergéncia (EMS)

1 LED indicativo de carga baterias

1 chave magnética rotativa de seguranca

Especificac6es Técnicas:

e Temperatura da Operacgdo: -35° a + 80° e Classe de Protecdo: IP - 65

e Entrada de energia (receptor): 48/110/220/380 VCA ou 12 a 24 VCC

e Codigo de Identificagdao: HEXADECIMAL 4,3 bilhdes (32 bit)

e Receptor montado com cabo flexivel de PVC 600V 30 x 0,75mm? e LED sinalizador.
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