
 
• Medidor de tensão de cabo de aço leve para medição
rápida e precisa de tensões de até 11,000Ib ou 5000 kg
e até 1 pol. ou 25 mm de diâmetro.
• Construído em alumínio aeroespacial.
• Banco de dados ilimitado de calibração de cabo de aço
via Android ou iOS.
• Suporte de dispositivo sman magnético integrado para
exibição a bordo.
• Juntas giratórias principais Com rolamentos de alta
qualidade.
• A relação de alavanca de 5,3:1 permite uma fixação
segura e sem esforço em cabos de aço pré-tensionados.
• Bluetooth 4.2 sem fio, permitindo que o operador fique
em segurança
distância de distância, até 100 m ou 328 pés.
• Roldana central ajustável rápida e intuitiva permite
alterar os tamanhos do cabo de aço de forma rápida e
fácil.
• Nenhuma antena externa facilmente quebrada.
• Design altamente resistente à água IP67 ou NEMA6
para todos
uso do tempo.
• Longa duração da bateria de 1000 horas de tempo
operacional.
• À medida que a biblioteca de diâmetros e construções
de cabos de aço aumenta, cada usuário do aplicativo se
beneficiará ao atualizar gratuitamente.

 

as especificações assumem que o COLT é usado em
um cabo de aço com uma extremidade fixa e flexível.

Opcional para compra: Ferramenta de verificação de
calibração (CVT) SP - 5A507 Crosby 2789225

Para garantir que as medições do COLT sejam as mais
precisas possíveis,

A Crosby SP fornece uma haste de verificação de
calibração.

Clamp On Line Tensionmeter (COLT)
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https://www.youtube.com/watch?v=FmIeATWU3gc
https://www.youtube.com/watch?v=R3Kc33OCYY4

